Neuheiten 2020

Trix HO. Die Faszination des Originals.
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Liebe Trix HO Freunde,

auch in diesem Jahr présentieren wir lhnen mit unserem
Neuheiten-Prospekt wieder viele faszinierende Modelle fiir lhre
Spurweite.

Seit vielen Generationen pragt die Eisenbahn das Leben ganzer
Stadte und Regionen. Fiir manche landliche Gebiete war sie friiher
gar die Lebensader, die alles miteinander verband. Kein Wunder
also, dass wir dem Giiterverkehr im Modell immer eine besondere
Bedeutung zukommen lassen. In diesem Jahr lassen wir die ge-
samte Bandbreite auf die Modellbahn-Schiene. Sei es die robuste
T3 der friihen Epoche | oder das kraftstrotzende Dampfross BR 44
der 60er-Jahre. Modern wird es mit einem Lok-Typ, der mit seiner
Power schon vieles iiber die Schiene gezogen hat. Gemeint ist die
Lokserie der Class 66, die erstmalig in der bewahrten Trix Qualitat
ihren Dienst aufnimmt.

Begleiten Sie uns ebenfalls bei der Erkundung des Gedankens
um die vielen Fassetten des Personenverkehrs per Bahn.

So nimmt als komplette Neuentwicklung eine BR 78/ BR 078
dampfend und zischend auf Ihrer Anlage Fahrtim Wendezug-
verkehr auf. Begleitet wird sie von einem fiir die damalige Zeit
authentischen Wagenverbund.

Herzlich Willkommen in der Trix HO Welt und bei unseren
Neuheiten 2020!

Noch eine Information in eigener Sache:

Fiir viele Kunden stellt sich immer die Frage zum Radsatztausch
zwischen Marklin und Trix.

Dabei ist es eigentlich ganz einfach, denn Sie konnen ohne
Hindernis gleich beim Kauf Ihren Fachhéndler um den Wechsel
der Radsétze bitten.

Wir, das gesamte Trix-Team wiinschen Ihnen viel SpaRy
beim Stdbern.

Mg

p.s. Viele weitere Informationen oder optische und akustische
Highlights bieten wir iiber unsere Marklin AR-App. Achten Sie
einfach auf dieses Logo!
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22976 Dieseltriebzug RAm TEE ,EdelweiB”

Vorbild: Dieseltriebzug RAm TEE der Schweizerischen
Bundeshahnen (SBB) als TEE ,EdelweiR”, mit dem Zuglauf
Amsterdam — Bruxelles Nord — Luxembourg — Stras-
bourg — Basel — Ziirich. 4-teilige Garnitur in purpurrot/
beiger Grundfarbgebung. 1 Motorwagen, 1 Abteilwagen,

1 Speisewagen, 1 GroBraumwagen mit Steuerabteil.
Dieseltriebzug-Nummer 501. Betriebszustand Ende der
1950er-Jahre.

Modell: 4-teilige Einheit. Mit Digital-Decoder und
umfangreichen Gerdusch- und Lichtfunktionen. Geregelter
Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Motorwagen,
zentral eingebaut. Jeweils 2 von 3 Treibradsétzen in den
beiden 3-achsigen Drehgestellen tiber Kardan angetrieben.
Haftreifen. SerienmaRig eingebaute Innenbeleuchtung

im Abteil-, Speise- und GroBraumwagen. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote
Schiusslichter sowie Innenbeleuchtung, konventionell in

3 O JAHRE I b
maérklin Handler-Initiative

Betrieb, digital schaltbar. Innenbeleuchtung im Gepéck-
abteil des Motorwagens separat digital schaltbar.
Maschinenraum-Beleuchtung im Motorwagen, Fiihrer-
standsbeleuchtung im Motorwagen und im Steuerabteil
des GroBraumwagens und Tischlampen im Speisewagen
jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit
wartungsfreien warmweillen und roten Leuchtdioden
(LED). Kulissengefiihrte mehrpolige Strom fiihrende
Spezialkupplung zwischen den Triebzug-Einheiten fiir
eine durchgehende elektrische Verbindung des ganzen
Zuges. Schleiferumschaltung mit fahrtrichtungsabhangiger
Stromversorgung (iber den jeweils vorderen Motorwagen
bzw. GroBraumwagen mit Steuerabteil. Viele angesetzte
Details. An beiden Enden Nachbildung der Scharfenberg-
Kupplung (ohne Funktion). Befahrbarer Mindestradius
437,5 mm. Das Befahren des Radius 1 ist chne Beachtung
des Lichtraum-Profils ebenfalls méglich.

Gesamtlange des Triebzuges tiber Kupplung ca. 113 cm.

Komplette Neukonstruktion.

Schwere Metallausfiihrung.

Mit Digital-Decoder und umfangreichen Sound-
und Lichtfunktionen.

SerienmaBig eingebaute Innenbeleuchtung und
Tischlampen, digital schaltbar.

SerienmaBig mit Maschinenraum- und Fiihrer-
standsheleuchtung, digital schaltbar.
Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwung-
masse im Motorwagen, 4 Achsen angetrieben.

Der Dieseltriebzug RAm TEE wird im Jahr 2020 in
einer einmaligen Serie nur fiir Trix Clubmitglieder
gefertigt.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39706 exklusiv fiir Insider-Mitglieder.

€899, *
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SBB-Dieseltriebzug RAm, TEE ,EDELWEISS”

Nach der 1954 beschlossenen Einfiihrung eines
hochwertigen TEE-Netzes in Europa zum 2. Juni 1957
vereinbarten die Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB) und die Niederldndischen Eisenbahnen
(Nederlandse Spoorwegen — NS) im Jahr 1955 die
gemeinsame Entwicklung eines neuen Dieseltrieb-
zugs in der Konfiguration VT+VM+VM+VS. Dabei
wurden die Triebkdpfe von Werkspoor in Amsterdam
gebaut. Fiir die Mittel- und Steuerwagen hingegen
zeichnete die Schweiz mit SIG in Neuhausen und
Brown-Boveri in Baden fiir die Elektroinstallationen
verantwortlich. Die markante Kopfform der End-
wagen geht auf die bei Werkspoor beschéftigte

Nur zwei der vielen einzelnen Besonderheiten:

Industriedesignerin Elsebeth van Blerkom zuriick,
welche die Eiform zum Vorbild nahm. Der Kasten des
Triebkopfes war als verwindungssteife, selbsttragen-
de Réhrenkonstruktion ausgefiihrt mit Fiihrerstand,
Maschinenraum, Gepéckabteil, Aufenthaltsrdumen
und einer Diensttoilette. Im Maschinenraum
befanden sich zwei hochaufgeladene Werkspoor-
Dieselmotoren des Typs RUHB 1616 mit 16 Zylindern
in V-Form (je 1.000 PS / 735 kW). Die angeflansch-
ten Hauptgeneratoren lieferten jeweils den Strom
fiir je zwei BBC-Traktionsmotoren (je 292 kW
Dauerleistung), welche auf die Endradsétze der
beiden 3-achsigen Drehgestelle wirkten. Ein dritter

Viertakt-Dieselmotor des Typs Werkspoor RUB 168
mit acht Zylindern und 300 PS Leistung versorgte
iiber Generator das Bordnetz, die Klimaanlage und
die Speisewagenkiiche. Die Késten der Mittel- und
Steuerwagen waren ebenfalls als selbsttragende,
steife Réhrenkonstruktion analog den Leichtstahl-
wagen der SBB aufgebaut und mit einer normalen
SBB-Drehgestellbauart ausgeriistet. Um den
Fahrgésten ein angenehmes Reisen zu ermdglichen,
standen besondere Komfortmerkmale zur Verfii-
gung wie die Doppelverglasung der gro8en Fenster
mit Jalousien dazwischen, die von den Reisenden
mittels einer Kurbel leicht bedient werden konnten.
Jeder Wagen besal3 eine Klimaanlage zur Einhaltung
einer gleichméBigen Temperatur und fortwédhrender
Lufterneuerung. Alle Einzelsitze waren ausziehbar,
mit verstellbarer Riickenlehne ausgestattet und mit
erstklassigem Polstermédbelstoff iiberzogen.

Stationiert waren alle fiinf Triebziige (SBB RAm
501-502, NS DE IV 1001-1003) in Ziirich und vor
folgenden TEE-Ziigen eingesetzt: ,EDELWEISS”
Ziirich — Amsterdam, 06/57-05/74), ,, Etoile du Nord”
(Amsterdam — Paris, 06/57-08/64), ,L Oiseau bleu”
(Paris — Amsterdam, 06/57-05/64), L Arbaléte”
(Ziirich — Paris, 08/64-09/69) und , Bavaria” (Ziirich —
Miinchen, 08/69-02/71). Nach dem verheerenden
Unfall des ,Bavaria” bei Aitrang am Abend des

9. Februar 1971 standen die verbliebenen Fahrzeuge
noch bis Ende Mai 1974 als TEE ,,EDELWEISS” im
Einsatz. 1977 wurden sie an die kanadische Ontario
Northland Railway verkauft zum Einsatz auf ihrer
388 km langen Strecke Toronto — Timmins. Nach
Einsatzende 1992 konnten 1998 zwei Steuerwagen,
zwei Abteil- und ein Speisemittelwagen wieder nach
Europa zuriickgeholt werden, wo sie bis heute in den
Niederlanden sukzessive aufgearbeitet werden.
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Innenbeleuchtung

Diesellok-Fahrgerdusch

Signalhorn hoch

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Fiihrerstandsheleuchtung

Signalhorn tief

Fiihrerstandsheleuchtung

Betriebsgerédusch 1

Liifter

Tischlampen

Lichtfunktion 1

Lichtfunktion 2

Betriebsstoff nachfiillen

Sanden

Schaffnerpfiff

TiirenschlieRen

Luftpresser

Druckluft ablassen

Signalton 1

Signalton 2

Generatorgerdusch

Schienenstol

Rangiergang

Bahnhofsansage

Cdolweil
it the Edebweiss

Das fein geétzte Liiftergitter an der
Motoreinheit des RAm TEE und die
lupenreine Bedruckung

| uisobust mit
| wanderlust W
| e T b st 252

Fragen Sie lhren
Fachhandler nach dem
exklusiven Trix Posterprospekt

o ¢ Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur fir die Marklin Handler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Mérklin Insider und Trix Club) ab 2012. Garantiebedingungen siehe Seite 65.
Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Dle AUBergeWE)hnliChe Spitzensignal

Rauchsatzkontakt
Fahrgeréusch

E n % I[-)(iJrkepllT:teuerung
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22403 Dampflokomotive Gattung S 3/6, die ,,Hochhaxige z;::;:sg:i:;:;taus

Neben den anderen Maschinen der Baureihe S 3/6 hates ~ Vorhild: Schnellzug-Dampflok 3624 der Koniglich ® Komplette und fein detaillierte Neuentwicklung. Rangierpfiff
gerademal 18 Exemplare der Unterbaureihe mit giganti- Bayerischen Staatseisenbahnen, gebaut 1912 und erste ® Treibrader maBstabsgetreu zur Vorbildhdhe von zwei Metern. Fiihrerstandsbeleuchtung
schen zwei Meter hohen Treibrddern gegeben. Lokomotive dieser Unterbaureihe. ® Steuerstange vorbildgerecht farblich abgesetzt Dampf ablassen
Jetzt gibt es diese Schonheit erstmals auch in der bekann- ® Zughegegnungslicht digital schaltbar. Betriebsgerdusch
ten Trix-Prézision! Diese Lok finden Sie als Wechselstromausfiihrung im ® Exzellente Fahreigenschaften und Zugkraft. Kipprost
Marklin-Sortiment unter der Artikelnummer 39436. ® Lupenreine Bedruckung. Luftpumpe
® 31 Funktionen im mfx-Betrieb. Wasserpumpe
€ 589,99 * ® Als Modell jetzt die erste Unterbaureihe mit dem geraden Injektor
Fithrerhaus. Kohle schaufeln
Schaffnerpfiff
Schienensto
in detaillierte Neuentwicklung Sandan
Komp’eﬂ'e Und fe,n e Rangiergang

Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Sicherheitsventil

Dialog

Dialog

Schaffner
Umgebungsgerdusch
Bahnhofsansage

Bis ins Detail beeindruckend zeigt sich unsere ,Neue”. Als Trix Modell erstmalig
umgesetzt, beeindruckt unser Modell mit einem vorbildgerechten Kesselaufbau und
einem einzigartigen Durchblick am Barrenrahmen. Nicht weniger beeindruckend ist
die Umsetzung des Fiihrerstandes. Wie im Vorbild ist die Kesselriickwand gespickt mit
farblich abgesetzten Instrumenten, Hebeln und

einem vorbildentsprechendem Steuerrad.

Ideale Erganzung zur ,Hochhaxigen” sind die bekannten Schnellzug-
wagen der K.Bay.Sts.B. mit neuer Betriebsnummer, neuen Revisions-
daten und einem neuen Zuglauf von Niimberg nach Halle (S.)
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175 Jahre Eisenbahn in Wiirttemberg

1 loee] | it o B

22458 Giiterzug-Dampflokomotive Gattung G 12
Vorbild: Giterzug-Dampflokomotive Reihe G 12 der
Wiirttembergischen Staatseisenbahnen (W.St.E.). Oliv-

griine Landerbahn-Farbgebung. Lok-Betriebsnummer 1901,

gebaut 1919 unter der Fabriknummer 3865 von der
Maschinenfabrik Esslingen.

Auslieferungszustand um 1919.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben.

Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall.

Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes Zweilicht-Spitzen-
signal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fiihrer-
standsbeleuchtung zuséatzlich separat digital schaltbar.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweifen Leucht-
dioden (LED). SerienmaRig mit Raucheinsatz ausgestattet.
Feste Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und
Tender. Vorne an der Lok kulissengefiihrte Kurzkupplung
mit NEM-Schacht. Hinten am Tender NEM-Kupplungs-
aufnahme mit Kinematik und Kurzkupplung. Viele separat
angesetzte Details wie Leitungen und Sandfallrohre.

Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschlduche liegen bei.

Lange tber Puffer 21,2 cm.

= s

® 175 Jahre Eisenbahn in Wiirttemberg (1845-2020).
® Erste Streckenerdffnung Cannstatt-Untertiirkheim
am 22.10.1845.

Ein passendes Giiterwagen-Set finden Sie unter der
Artikelnummer 45175 im Mérklin HO-Sortiment, mit
Angabe der benétigten Gleichstromradsitze.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 37586.

€470~ *

Die Bedruckung ist gestochen scharf und
dem Vorbild authentisch nachempfunden

serienmaBig ein

gebauter Raucheinsatz

TRIX
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Raucheinsatz

Dampflok-Fahrgeréusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Fiihrerstandsheleuchtung

Rangierpfiff

Luftpumpe

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Kipprost

Wasserpumpe

Injektor

Sanden

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Rangiergang

Schaltfunktion

Ankuppelgerdusch

Schienenstol

Sicherheitsventil

Schaffnerpfiff

175 Jahre Cisenbahnen
in Witrttembery

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.




Die robuste T 3 mit Giiterwagen
1| s

24148 Giiterwagen-Set ® Alle Wagen einzeln verpackt.
Vorbild: Drei unterschiedliche Giiterwagen als Set der
Epoche I. Ein gedeckter Giiterwagen Gm der Kdniglich

€ 105~ * (3 Wagen)

PreuRischen Eisenbahn-Verwaltung (KPEV), Kattowitz e ']
18684. Ein 2-achsiger Warmeschutzwagen, eingestellt bei = ';g‘;gg
der LBE, Liibeck-Biichen 600 011 P. Ein offener Giiterwagen . - &

Omk(u] mit Kohlebeladung und eisernen Bordwanden der
KPEV, Coln 64752. Betriebszustand um 1914,

Modell: Gedeckter Giiterwagen Gm ohne Bremserhaus
und ohne Endfeldverstarkungen, rotbraun. Bierwagen
der ,Ratzeburger Aktien-Brauerei” mit Bremserhaus und
Speichenradern, cremeweil. Ein offener Giiterwagen
mit Bremserhaus und Echtkohleeinsatz in malstéblicher
Kornung, rotbraun.

Gesamtlange iiber Puffer ca. 30.5 cm.

Wechselstromradsatz fiir Omk[u] 700250, Mit sehr schonem Bierwagen

fiir Rest E700150. _
::

RATZEBURCER _AKTIEN - BRAUEREI®
S = RATZEBURG

M
tiln €} 64752
Dmk[u] | —

Den passenden Giiterzugbegleitwagen und ein

weiteres Giitgrwagen-Set gibt es bei Marklin 3 us dem
unter den Artikelnummern 46394 und 46985. ’dea’e Ergénzung zurT3a
) .1 1:0 HO-Sortimen
46394 Giiterwagen-Set Mark"" Ho-So 46985 Giiterzug-Gepiackwagen

€ 115~ * (3 Wagen) €35,99*

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



Zu den populérsten deutschen Dampflokomotiven
zéhlten zweifellos die Spielarten der preuBBischen
Gattung T 3. Henschel lieferte den preuBischen
Staatsbahnen (KPEV) das erste Exemplar einer
dreifach gekuppelten Nassdampflok fiir den
Nebenbahndienst. Die T 3 bestach durch Wartungs-
freundlichkeit, Robustheit und Vielseitigkeit. Deshalb
beschaffte die KPEV von 1881 bis 1910 die gewaltige
Zahl von 1345 Exemplaren, was zu einer geradezu
Jfldchendeckenden” Verbreitung dieser liebenswer-
ten Tendermaschinen fiihrte.

1 ee] | ifx ] B I s

22914 Dampflokomotive Gattung T 3

Vorbild: Tender-Dampflokomoative der preuRischen Gat-
tung T 3 der Koniglich PreuBischen Eisenbahn-Verwaltung
(KPEV), spatere Baureihe 89.70-75. Loknummer 6135
HALLE. Diese Lok wurde 1898 von Henschel in Kassel
unter der Fabriknummer 4938 gebaut.

Modell: Mit mfx-Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Miniaturmotor im Kessel. 3 Achsen
angetrieben. Haftreifen. Detailliertes Fahrwerk mit
Darstellung der Allan-Steuerung. Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Zweilicht-Spitzensignal konventionell in

Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien,

warmweilien Leuchtdioden (LED). Fiihrerhaus mit freiem
Durchblick. Viele separat angesetzte Details. Brems-
schlduche liegen bei.

Lange Uber Puffer 9,9 cm.

Sehr schione preuBische Farbgebung.
Stangenpuffer.

Landerbahn-Laternen.

Mit mfx-Digital-Decoder und umfangreichen
Betriebs- und Gerauschfunktionen.

Passende Wagen zu dieser Lok finden Sie im

Trix HO-Sortiment unter der Artikelnummer T24148.

AuBerdem im Marklin HO-Sortiment unter den
Artikelnummern 46394 und 46985.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 37148.

€295-*

TRIX
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Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Luftpumpe

Lokpfiff

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Injektor
Kuppelgerdusch
Schiittelrost
Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Schaffnerpfiff

BRCER  AITER - BRABEREI
LT '

| Mérklin 46985 |

Mérklin 46394

20914 9



Giitertransport der DRB in der Epoche |l

95 004 wurde 1922 unter der Fabriknummer 11108 von
Borsig gebaut. Die Abnahme erfolgte am 31.01.1923.
Von Mérz 1923 bis Mai 1936 war sie in Dresden-
Friedrichstadt beheimatet, von Juni 1936 bis Mai 1941
in Pressig-Rothenkirchen.

(1 el | ifx ] Bk I s

25098 Dampflokomotive BR 95.0

Vorbild: Giiterzug-Tenderdampflokomative Baureihe 95.0
(ex preuBische T 20) der Deutschen Reichsbahn (DRB).
Ausfiihrung mit 3 Aufbauten, von innen genieteten
Wasservorrats-Behéltern ohne sichtbare Nieten und

mit Einpolterungen, Reichshahnlaternen. Betriebs-
nummer 95 004. Betriebszustand um 1939.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haft-
reifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Vorbereitet
fir Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes
Zweilicht-Spitzensignal und Rauchsatzkontakt konven-
tionell in Betrieb, digital schaltbar. Zusétzlich ist die
Fiihrerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung
mit wartungsfreien warmweifien Leuchtdioden (LED).

An beiden Lok-Enden kinematikgefiihrte Kurzkupplung
mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm.

Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschlduche liegen bei.

Lange tiber Puffer 17,4 cm.

Besonders filigrane Metallkonstruktion.
Durchbrochener Barrenrahmen und viele
angesetzte Details.
Fiihrerstandsbeleuchtung digital schaltbar.
Mit zusatzlichen Soundfunktionen.

Ein passendes Giiterwagen-Set wird im Marklin HO-

Sortiment unter der Artikelnummer 46017 angeboten.

Den Radsatztausch fiihrt ihr Fachhéandler gerne
kostenfrei fiir Sie durch.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 39098.

€ 450, *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Dampflok-Fahrgeréusch

Lokpfiff

Rauchsatzkontakt

Direktsteuerung

Fiihrerstandsheleuchtung

Rangiergang

Bremsenquietschen aus

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Betriebsgerédusch

Luftpumpe

Wasserpumpe

Injektor

Glocke

Generatorgerdusch

Rangierpfiff

Schienenstol

Sanden

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Kuppelgerdusch

Maérklin 46017

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.






Ideale Dampflokomotive fiir Ganzziige
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22980 Dampflokomotive Baureihe 44

Vorbild: Schwere Giiterzug-Dampflokomoative Baureihe 44,
mit Einheits-Kohlentender 2°2°T34 der Deutschen
Bundesbahn (DB). Schwarz/rote Grundfarbgebung. Mit
Witte-Windleitblechen der Regelausfiihrung, Vorlauf-
Radsatz mit Speichenréder, ohne Rauchkammer-Zentral-
verschluss, mit Indusi-Magnet einseitig. Lok-Betriebs-
nummer 44 1374. Betriebszustand um 1962/63.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb

mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben.
Haftreifen. Lokomotive und Kohlen-Tender weitgehend aus
Metall. Eingerichtet fir Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und
nachriistbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital
schaltbar. Fiihrerstandsbeleuchtung, Feuerbiichsen-
flackern und Flackern am Aschekasten zusdtzlich jeweils
separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien
warmweilen und roten Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung
mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender
und vorne an der Lok kinematikgefiihrte Kurzkupplung

mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm.
Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschlduche und Schrau-
benkupplungsimitationen liegen bei.

Lange tiber Puffer 26 cm.

® Ausfiihrung mit Kohlen-Tender auf Basis der
neukonstruierten Dampflok BR 44.

® Mit Digital-Decoder und vielféltigen Betriebs-
und Soundfunktionen.

® Fiihrerstandsbeleuchtung, Feuerbiichsenflackern
und Flackern am Aschekasten digital schaltbar.

® Durchbrochener Barrenrahmen mit weitgehend
freier Sicht zwischen Fahrwerk und Kessel.

® Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im
Kessel.

Passende 4-achsige Einheits-Kesselwagen zur
Bildung von langen Giiterziigen finden Sie unter

der Artikelnummer 00727 als 12er-Display mit
unterschiedlichen Betriebsnummern im Marklin HO-
Sortiment mit Angabe der benétigten Gleichstrom-
radsiatze.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiithrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39881.

€485 *

Jetzt wird nachgefeuert!
Die BR 44 und Ihr
Feuerbiichsenflackern

Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Rauchsatzkontakt
Dampflok-Fahrgeréusch
Lokpfiff

Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Fiihrerstandsbeleuchtung
Rangierpfiff
Feuerbiichsenflackern
Luftpumpe

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Kipprost

Wasserpumpe

Injektor

Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Sanden
Rangier-Doppel-A-Licht
Rangiergang
Generatorgerdusch
Schaltfunktion

Kohle schaufeln & Feuerbiichse
SchienenstoR
Sicherheitsventil
Ankuppelgerdusch
Lichtfunktion

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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22985 Dampflokomotive Baureihe 44
Vorbild: Lok-Betriebsnummer 44 1667.
Betriebszustand um 1962/63.

Modell: Mit 21-poliger Digital-Schnittstelle.

B et

Alle weiteren Informationen finden Sie unter der Artikel-

nummer 22980.

28l
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Maérklin 00727
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Im Pendelverkehr der 60er-Jahre
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22876 Dampflokomotive Baureihe 78

Vorbild: Tenderdampflokomative BR 78 (ehemalige
preuRische T18) der Deutschen Bundesbahn (DB). Aus-
fiihrung mit drei Kesselaufbauten (D-D-S), Sandkasten
eckig. Wasserkasten genietet, Fiihrerhausdach mit
eckigem Aufbau, Dreilicht-Spitzensignal mit DB Reflex-

glaslampen. Betriebsnummer 78 516. Beheimatet in Essen.

Betriebszustand um 1965.

Modell: Mit 21-poliger Digital-Schnittstelle. Geregelter
Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel.

3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive weitgehend
aus Metall. Eingerichtet fiir Rauchsatz 72270. Fahrt-
richtungsabhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal
und Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb. Beleuch-
tung mit wartungsfreien warmwei@en Leuchtdioden (LED)
Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen aus
Metall. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolben-
stangenschutzrohre und Bremsschlauche liegen bei.
Lénge (ber Puffer ca. 17 cm.

® Komplette Neuentwicklung.

® Besonders filigrane Metallkonstruktion.
® Viele angesetzte Details.

® Mit 21-poliger Digital-Schnittstelle.

® Eingerichtet fiir Rauchsatz 72270.

€370-*

Neukonstruktion

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiithrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39786.

Abbildung zeigt
erste Umsetzung als Rendering

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



Tenderdampflok 78 516 der DB

Einst 1911 zur schnelleren Abwicklung des Reise-
zugdienstes auf der Insel Riigen konzipiert, entstand
mit der T 18 in ihrer symmetrischen Bauausfiihrung
mit drei gekuppelten Radsétzen, zwei Drehgestellen,

groBBen Vorratsbehiéltern und einer Hichstgeschwindig-

Schmierpumpen. Die 78 516 nahm ihren Dienst in der
Direktion Essen auf, der sie Zeit ihres Lebens treu blieb.
Ihr Stationen bildeten u.a. die Bw Miilheim/Ruhr-Spel-
dorf, Oberhausen Hbf, Dortmund Bbf (dort Ausriistung
mit Wendezugsteuerung), Duisburg Hbf, Essen Hbf und

zuletzt Paderborn. Von Ende 1958 bis Anfang 1965 hatte
der Essener Direktionsbestand stets zwischen 50 und
62 Exemplaren geschwankt, davon waren mindestens
20 Wendezugloks. Ab Juli 1966 beheimatete in der
Direktion Essen dann nur noch das Bw Paderborn

TRIX
HO

betriebsfdhige T 18 und so auch die 78 516. Doch auch
dort wusste man mit den Loks nichts mehr Verniinftiges
anzufangen. Schon bald erfolgte daher die z-Stellung
der 78 516 zum 1. Mérz 1967 und ihre Ausmusterung kurz
darauf am 22. Mai 1967.

keit von 100 km/h in beiden Fahrtrichtungen eine der
erfolgreichsten deutschen Tenderloks. Sie besal3 ein
Zweizylinder-Hei8dampftriebwerk mit au8enliegenden,
waagerecht zwischen den Laufradsétzen des vorderen
Drehgestells angeordneten Zylindern. Der Antrieb
erfolgte auf den zweiten Kuppelradsatz und es war je
ein vorderes sowie hinteres zweiachsiges Drehgestell
mit 40 mm Seitenspiel vorhanden. Die T 18 verfiigte iiber
einen robusten Rahmen. Die beim Prototyp von 1912
noch vorhandenen ldstigen Zuckungen bei Geschwin-
digkeiten von mehr als 60 km/h konnten bald durch
einen verbesserten Massenausgleich reduziert werden.
Damit stand einer Zulassung der T 18 fiir 100 km/h trotz
ihres relativ geringen Kuppelraddurchmessers von
1.650 mm nichts mehr im Wege.

Die DRG reihte bis 1927 insgesamt 460 preul8ische

(und Nachbauten) sowie 20 wiirttembergische T 18 als
78 001-282 und 351-528 in ihren Bestand ein. 1935 kamen
die Saar-Maschinen (78 283-328) hinzu. Nach Verstaat-
lichung der Eutin-Liibecker Eisenbahn (ELE) 1941 iiber-
nahm die DRG deren T 18 als 78 329 und 330. Das Ende
des Zweiten Weltkriegs iiberlebten in den Westzonen
noch etwa 420 Maschinen. Nach der Ausmusterung von
kriegsbeschédigten Loks fiihrte die DB zum 1. Juli 1950
schlieBlich 377 betriebsféahige Exemplare in ihren
Biichern, zuziiglich noch 32 Maschinen der Bahnen im
Saarland. Bis Mitte der 1960er Jahre gehdrten die 78er
zum gewohnten Bild in vielen Direktionen.

Die als Mérklin-Vorbild dienende 78 516 gehdrte zur vor-
letzten Lieferung der T 18. Sie entstand 1924 wie fast alle
Maschinen bei den Stettiner Vulcan-Werken und zeigte
den annédhernd letzten Bauzustand der ex-Preuf8en mit
verbessertem Dachliifter durch einen kastenférmigen
Aufbau mit aufstellbaren Klappen auf dem Fiihrer-
hausdach, drei Aufbauten (Sandkasten, Dampfdom

und Speisedom) auf dem Kesselscheitel, Hiilsenpuffer,
durchgehende Knorr-Druckluftbremse und De Limon-




Die zuverlassige 74er im Wendedienst
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23456 Personenwagen-Set mit Steuerwagen
Vorbild: Durchgangs- und Steuerwagen der Deutschen

Bundesbahn (DB) bestehend aus 3 Donnerbiichsen, zwei-

mal 3. Klasse Ci und einmal 2./3. Klasse BCi, und einem
Reisezug-Gepéckwagen mit Fihrerstand Pwif-41/52.
Betriebszustand Mitte der 1950er-Jahre.

Modell: Alle Wagen mit LED-Innenbeleuchtung,
schaltbar tiber Steuerwagen. Alle Wagen flaschen-
griin. Steuerwagen mit Digital-Decoder mfx und vielen
Sound- und Lichtfunktionen. Steuerwagen des Weiteren

mit fahrtrichtungsabhéngigem Lichtwechsel von einem
Dreilicht-Spitzensignal auf 2 rote Schlusslichter, digital
schaltbar. An den Wagen kinematikgefiihrte Kupplungen
im NEM-Schacht.

Gesamtlange tber Puffer ca. 60 cm.

® Alle Wagen mit LED-Innenbeleuchtung.
® Steuerwagen mit Lichtwechsel.

€ 270~ * (4 Wagen)

Steuerwag
sowie Lich

tfunktionen

Je nach Richtung wechselt der
Steuerwagen das Lichtsignal

en mit mfx-Decod

Dieses Wagen-Set finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 43146.

Die passende Lok in Wechselstrom ist bei Méarklin
unter der Artikelnummer 36746 zu finden.

er und vielfdltigen Sound-

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Innenbeleuchtung

Spitzensignal

Laderaumtiir

Elektrokarre

Zugfiihrer — Verspétung

Dialog

Aufladen — Panne

Dialog

Zugfiihrer — Abfahrt

Frachtpapiere

Zugfiihrer — Toilette

Glocke

Betriebsgerdusch

Umgebungsgerdusch

Bahnhofsansage

Schienenstol
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22550 Dampflokomotive Baureihe 74 ® Mit digitalem mfx-Decoder und Lautsprecher. Diese Lokomotive finden Sie auch als Wechsel-
Vorbild: Tenderlokomotive Baureihe 74 der Deutschen stromvariante im Mérklin HO-Programm unter der
Bundesbahn (DB), ex preuische T12. Betriebsnummer €220-* Artikelnummer 36746.

74 867. Epoche lI, Betriebszustand um 1955.

Modell: Mit mfx-Digital-Decoder und Spezialmotor mit
Schwungmasse. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrt-
richtungsabhéngig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Viele angesetzte
Einzelheiten.

Lange dber Puffer 12,7 cm.

tal schaltbaren Licht-

rweiterterl dig! Lichtwechsel weil3/rot

ig mit e .
Erstmalig nktionen sowWié

und Geréuschfu

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Spitzensignal hinten aus

Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Glocke

Rangiergang

Dampf ablassen

Spitzensignal vorne aus

Kohle schaufeln

Schaffnerpfiff

Luftpumpe

Rangierpfiff

Fahrkarte bitte

Bahnhofsansage




Bulliges Kraftpaket mit Giiterwagen
s +

24134 Kesselwagen
Vorbild: Kesselwagen der Deutschen Reichsbahn (DR).
Mit Bremserbiihne und Bremserhaus. Ohne Firmen-
aufschrift, grau. Ausfiihrung um 1960.

Modell: Z-achsiger Kesselwagen. Bithnen und Leitern
angesetzt.

Gesamtlange tiber Puffer 10,2 cm.
Wechselstromradsatz E700150.

€ 35,99 *

LGRS S8

24135 Sauretopfwagen

Vorbild: Séuretopfwagen der Deutschen Reichsbahn (DR).
Wagen des Volkseigenen Betriebs (VEB) , Zellstoffwerke
Pirna”. Mit Bremserhaus. Zustand um 1960.

Modell: Detaillierte, filigrane Fachwerksverstrebungen.
Beladen mit 12 Saurebehéltern.

Gesamtlange tiber Puffer 11,3 cm.

Wechselstromradsatz E700150.

€38,99*

18 Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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22113 Dampflokomotive Baureihe 80

Vorbild: Tenderlokomotive Baureihe 80 der Deutschen
Reichsbahn (DR) in der DDR. Betriebszustand um 1960.
Modell: Multiprotokollfahiger Digital-Decoder mit
umfangreichen Gerduschfunktionen. Geregelter Hoch-
leistungsantrieb. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrt- € 275, *
richtungsabhéngig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal

konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Viele separat

angesetzte Details.

Lénge (ber Pufferca. 11,1 cm.

® Digital-Decoder und umfangreiche
Soundfunktionen.
® Viele separat angesetzte Details.

DR/DDH-Variante
4tzlichen Gerduschen

Mit zus

Diese Lokomotive finden Sie als Wechselstromaus-
fithrung mit Telex-Kupplung im Mérklin HO-Pro-

gramm unter der Artikelnummer 37063.

TRIX
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Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Rangierpfiff
Dampflok-Fahrgerdusch
Lokpfiff

Schiittelrost
Bremsenquietschen aus
Kohle schaufeln
Ankuppelgerdusch
Direktsteuerung

Dampf ablassen
Kuppelgerdusch
Schaffnerpfiff
Rangiergang
SchienenstoR
Luftpumpe

Sanden

24134 \ 22113



Typischer Arbeitertransport der DR
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75 1116 wurde 1921 unter der Fabriknummer 2148 von 22792 Dampflokomotive Baureihe 75.4

der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe gebaut.
Die urspriingliche badische Betriebsnummer lautete
Vic 1120.

Die Lok war von 1949 bis 1969 in Bautzen beheimatet.

Die Ausmusterung beim Bw Bautzen erfolgte am
14.08.1969.

75 1116

Vorbild: Mehrzweck-Tenderdampflokomotive BR 75.4
(ehemalige badische Vic) der Deutschen Reichsbahn (DR)
der DDR. Ausftihrung mit Zweilicht-Spitzensignal

mit elektrischen Lampen Bauart DRB und genieteten
Wasserkasten. Betriebsnummer 75 1116.
Betriebszustand um 1964.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse im Kessel. 3 Achsen angetrieben. Haft-
reifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. SerienméaRig

eingebauter Rauchsatz. Fahrtrichtungsabhéngig wechseln-

des Zweilicht-Spitzensignal und eingebauter Rauchsatz
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung

mit wartungsfreien warmweien Leuchtdioden (LED). Zahl-

reiche angesetzte Griffstangen und Leitungen aus Metall.

Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutz-

rohre und Bremsschlduche liegen bei.
Lange tber Puffer 14,6 cm.

Neu entwickelt':.
Rauchkammertur un

Besonders filigrane Metallkonstruktion.
Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen
aus Metall.

Mit Digital-Decoder DCC/mfx und vielfaltigen
Betriebs- und Gerauschfunktionen.

Rauchsatz serienmiBig eingebaut.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39758.

€380, *

d Wasserkasten

b lacutdn

75116

20

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Raucheinsatz

Dampflok-Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Glocke

Rangierpfiff

Dampf ablassen

Luftpumpe

Kohle schaufeln

Schaffnerpfiff

Schilttelrost

Injektor

Rangiergang

Kuppelgerdusch

Wasserpumpe

Sanden

Sicherheitsventil

Generatorgerdusch

Umgebungsgerédusch

Knarzgerdusch Réder

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Bahniibergang

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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46395 Personenwagen-Set zur Baureihe 75 M;‘jrklin HO- So rtiment
€125~ (3 Wagen) Die ideale Erganzung aus dem




Zeitlos elegant und bis heute beliebt
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22451 Elektrolokomotive Baureihe E 18 digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils ~Passende Personenwagen der Epoche Ill finden Sie

Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe E 18 in stahlblauer
Grundfarbgebung. Ausfiihrung mit flachen Lampen als

Spitzensignal unten und beidseitigem Indusi. Lok-Betriebs-

nummer E 18 32. Betriebszustand um 1964.

Modell: Mit mfx-Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
mit Schwungmasse. 2 Achsen angetrieben. Haftreifen.
Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes Dreilicht-Spitzen-
signal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb,

separat digital abschaltbar. Doppel-A-Lichtfunktion.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweifien und roten
Leuchtdioden (LED). Fhrerstand und Maschinenraum mit
Inneneinrichtung. Gehduse mit zahlreichen eingesetzten
Einzelheiten. Vorbildgerechte Scheren-Stromabnehmer.
Fein detailliertes Fahrwerk mit vorbildgerechter Nachbil-
dung der Federtopf-Treibrader. Puffer aus Metall, separat
eingesetzt, in gewdlbter und flacher Ausfiihrung.

Lange (ber Puffer 19,5 cm.

im Trix und im Marklin HO-Sortiment.

€335-*

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Hauptschalter

Betriebsgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal Lokseite 2

Rangierpfiff

Spitzensignal Lokseite 2

Bahnhofsansage

Schaffnerpfiff

Liifter

Liifter

Panto-Gerdusch

Sanden

Kuppelgerdusch

Schienenstol

Luftpresser

Betriebsgerédusch

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



Die Lollo
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22162 Diesellokomotive Baureihe V 160

TRIX
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Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Vorbild: Mehrzwecklokomotive in Vorserien-Ausfiihrung
als Baureihe V 160 ,Lollo” der Deutschen Bundes-

bahn (DB). Farbgebung in Prototypen-Lackierung. Langs-
seitig jeweils vorbildgerecht unterschiedliche Liifter- und
Fensteranordnung. Betriebsnummer V 160 006.
Betriebszustand 1961.

Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse zentral eingebaut. Alle 4 Achsen (iber
Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schluss-
lichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzen-

signal an Lokseite 2 und 1 jeweils digital separat abschalt-

bar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet
ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweillen und roten
Leuchtdioden (LED). Seitlich und frontal angesetzte Griff-
stangen aus Metall. Detaillierte Pufferbohle. Ansteckbare
Bremsschlduche liegen bei.

Lange tber Puffer ca. 18,4 cm.

fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 39741.

€310-*

Spitzensignal

Diesellok-Fahrgerdusch

Signalhorn hoch

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus

Signalhorn tief

Spitzensignal vorne aus

Hilfsdiesel

Liifter

Schaffnerpfiff

Luftpresser

Druckluft ablassen

Sanden

Rangiergang

Betriebsgerdusch

Warnmeldung

Betriebsstoff nachfiillen

Kuppelgerdusch

Kuppelgerdusch

Umgebungsgeréusch




Die BR 078 mit angesetzter Indusi
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22875 Dampflokomotive Baureihe 078 Komplette Neuentwicklung. Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Vorbild: Tenderdampflokomotive BR 078 (ehemalige Besonders filigrane Metallkonstruktion. ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der

Spitzensignal

preuBische T18) der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausfiih-

rung mit drei Kesselaufbauten (D-D-S), Sandkasten eckig.
Wasserkdsten genietet, Fiihrerhausdach mit eckigem
Aufbau, Dreilicht-Spitzensignal mit DB Reflexglaslam-
pen. Betriebsnummer 078 256-5. Beheimatet in Aalen.
Betriebszustand um 1969.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse im Kessel. 3 Achsen angetrieben. Haft-
reifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Eingerichtet
flr Rauchsatz 72270. Fahrtrichtungsabhéngig wech-
selndes Dreilicht-Spitzensignal und Rauchsatzkontakt
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Zwei rote

Viele angesetzte Details.
Fiihrerstandsbeleuchtung zusatzlich digital
schaltbar.

Schlusslichter separat digital schaltbar.
Eingerichtet fiir Rauchsatz 72270.

Mit Digital-Decoder und vielféltigen Betriebs-
und Gerduschfunktionen.

€ 450, *

Artikelnummer 39785.

Dampflok-Fahrgeréusch

Lokpfiff

Rauchsatzkontakt

Direktsteuerung

Fiihrerstandsheleuchtung

Spitzensignal vorne aus

Glocke

Schlusslicht

Bremsenquietschen aus

Kohle schaufeln

Schaffnerpfiff

Dampf ablassen

Rangiergang

. L. R Rangierpfiff

Schlusslichter separat digital schaltbar. Zuséatzlich ist die 2N oTeT

. - Luftpumpe
Fuhrerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung Wasserpumpe
mit wartungsfreien warmweilen und roten Leuchtdioden Injektor
(LED). Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen Sanden
aus Metall. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolben- Sicherheitsventil
stangenschutzrohre und Bremsschlduche liegen bei. Kipprost
Lange Uber Puffer ca. 17 cm. Generatorgerdusch

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

2%

Abbildung zeigt

erste Umsetzung als Rendering

22875 [

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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Reisen im Leichtschnellzug
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23160 Personenwagen 2. Klasse

Vorbild: Reisezugwagen 2. Klasse der Deutschen Bundes-
bahn (DB) fiir sogenannte Ieichte Schnellztige (LS). Bauart
Bymb 421. Umgangssprachlich auch als ,Mitteleinstiegs-
wagen” bekannt. Ausfiihrung mit stirnseitig oben liegen-
den kleinen Schlussleuchten und Ubersetzfenstern an den
Einstiegen am Wagenende. Farbgebung in Chromoxidgriin.
Betriebszustand um 1969.

Modell: Serienmalig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
und Strom fiihrende Kupplungen. Die Innenbeleuchtung
funktioniert im Verbund mit dem Mitteleinstiegs-

V] TR 2 bes

23120 Personenwagen 1./2. Klasse

Vorbild: Reisezugwagen 1./2. Klasse der Deutschen
Bundesbahn (DB fir sogenannte leichte Schnellziige (LS).
Bauart ABymb 411. Umgangssprachlich auch als ,Mittel-
einstiegswagen” bekannt. Ausfiihrung mit stirnseitig oben
liegenden kleinen Schlussleuchten und Ubersetzfenstern
an den Einstiegen am Wagenende. Farbgebung in Chrom-
oxidgriin. Betriebszustand um 1969.

Steuerwagen und kann iiber einen Decoder im Steuerwa-
gen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine
definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Stirnseitig rot
transparente Schlusslicht-Einsatze an den Wagenenden.
Typspezifisch gestalteter Unterboden. Drehgestelle Bauart
Minden-Deutz schwer mit Doppelklotzbremse. Befahr-
barer Mindestradius 360 mm. Fiir die Prdsentation in einer
Vitrine liegen WC-Fallrohre und Wendezugsteuerleitungen
als separat ansteckbare Teile bei.

Lange Uber Puffer 28,2 cm.

Alle weiteren Informationen finden Sie beim
Artikel 23160.

€ 86,99 *

® SerienmaBig mit LED-Innenbeleuchtung.

® Trennbare, Strom fiihrende Kupplungen.

® Innenbeleuchtung iiber Decoder im Steuerwagen
digital schaltbar.

€86,99 %

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Mérklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 43160.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiilhrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 43120.

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



TRIX
HO
1V ee]| it | BB T2 s

23170 Steuerwagen ® Mit Digital-Decoder. Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus- Digital Funktionen unter DCC und mfx
Vorbild: Steuerwagen 2. Klasse der Deutschen Bun- ® Spitzenbeleuchtung digital schaltbar. fithrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel- Spitzensignal

deshahn (DB) fiir sogenannte leichte Schnellztige (LS). ® SerienmaBig mit LED-Innenbeleuchtung, digital nummer 43330. Strom filhrende Kupplung

Bauart Bymf 436 ohne Gepéackabteil. Umgangssprachlich schaltbar. Innenbeleuchtung

auch als ,Mitteleinstiegswagen” bekannt. Ausfiihrung ® Fiihrerstandsbheleuchtung, digital schaltbar. Filhrerstandsbeleuchtung

mit stirnseitig oben liegenden kleinen Schlussleuchten ® Trennbare, Strom fiihrende Kupplungen, digital

und Ubersetzfenstern an den Einstiegen am Wagenende. schaltbar.

Farbgebung in Chromoxidgriin. Betriebszustand um 1969. @ Innenbeleuchtung des Wagenverbands iiber

Modell: Mit Digital-Decoder. Fahrtrichtungsabhangig Decoder im Steuerwagen digital schaltbar.

wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote

Schlusslichter konventionell an, digital schaltbar. Serien- € 150,— *

malig eingebaute LED-Innenbeleuchtung digital schaltbar.

Fuhrerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Strom fiihrende

Kupplung digital schaltbar. Typspezifisch gestalteter Unter-

boden. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsétze

am Wagenende ohne Fiihrerstand. Drehgestelle Bauart

Minden-Deutz schwer mit Doppelklotzbremse. Drehgestell

vorne mit Schienenrdumer, Sifa-Schaltkasten, Indusi und

Generator D 62. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Fiir H
die Prasentation in einer Vitrine liegen ein WC-Fallrohr Steuerwage" mit
und eine Wendezugsteuerleitung als separat ansteckbare

Teile bei.

Lange tber Puffer 28,2 cm.

Lichtwechsel rot/weil3




Machtig Druck im Kessel

Die Berliner Maschinenbau AG Schwartzkopff lieferte
1936 die ersten schnellfahrenden Giiterzuglokomotiven
der Baureihe 41. Diese Maschinen erwiesen sich als
Universal-Lokomotiven fiir mittelschwere Ziige. Zwischen
1936 und 1941 entstanden insgesamt 366 Lokomotiven
dieser Baureihe, von denen die meisten nach dem Krieg
von der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichs-
bahn iibernommen wurden.

22841 Dampflokomotive Baureihe 041

Vorbild: Giiterzug-Dampflokomotive Baureihe 041 mit
Schlepptender und Kohlenfeuerung der Deutschen
Bundesbahn (DB). Umbauversion mit Neubau-Hochleis-
tungskessel, Kohlen-Tender 2°2'T34, Witte-Windleit-
blechen, DB-Reflexglaslampen, einseitigem Indusi und
Puffertellerwarnanstrich. Betriebsnummer 041 282-5.
Betriebszustand um 1969/70.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
mit Schwungmasse im Kessel. 4 Achsen angetrieben.
Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall.
Eingerichtet fir Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und nachriistbarer
Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweif3en Leucht-
dioden (LED). Gleisradiusbezogen verstellbare Kurzkupp-
lung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am
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Tender und vorne an der Lok kinematikgefiihrte Kurz-
kupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius
360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschlauche und
Schraubenkupplungsimitationen liegen bei.

Lange Uber Puffer 27,5 cm.

® Durchbrochener Barrenrahmen und viele
angesetzte Details.

® Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im
Kessel.

® Mit Digital-Decoder und vielféltigen Betriebs-
und Soundfunktionen.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 37928.

€ 465, *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Rauchsatzkontakt

Dampflok-Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Luftpumpe

Rangierpfiff

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Kipprost

Wasserpumpe

Injektor

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Sanden

Rangier-Doppel-A-Licht

Rangiergang

Generatorgerdusch

Betriebsgerdusch 1

SchienenstoR

Sicherheitsventil

Ankuppelgerdusch

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.




Baureihe 41

Im Rahmen des Einheitslokprogramms der DRG ent-
wickelte die Lokomotivindustrie fiir schnellfahrende
Giiterziige die 1'D1"-Lokomotive der Baureihe 41. Die
beiden Baumustermaschinen lieferte Schwartzkopff
1936. Das Fahrwerk war eine Neuentwicklung, der
Kessel war der gleiche wie bei der Baureihe 03,
allerdings wurde er bei der BR 41 fiir 20 bar aus-
gelegt. Die Radsatzfahrmasse konnte wahlweise auf
18 t oder 20 t eingestellt werden. Mit der Baureihe 41

entstand erstmals eine universell einsetzbare Mehr-
zwecklokomotive. Den beiden Vorserienmaschinen
folgten 364 Serienlokomotiven, die geringfiigig
verbessert und von nahezu allen deutschen Loko-
motivfabriken bis 1941 geliefert wurden. Die 90 km/h
schnellen und rund 1.900 PS starken Lokomotiven
kamen in fast allen Bereichen zum Einsatz.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieben 216 Loks
bei der DB. Als Problem stellten sich aber bald

die verschlissenen St47K-Kessel der <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>